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Etat des lieux, enjeux



Etat des lieux, enjeux
Localisation et fonction de l’ouvrage

Fonction de l’ouvrage :

 Ouvrage de régulation des niveaux d’eau de l’étang de Léon

 Alimentation du courant d’Huchet

 Activité de batellerie

Localisation :

Commune de Léon

Landes (40)



Etat des lieux, enjeux
Un comité de pilotage élargi pour une concertation optimale

Composition du comité de pilotage pour le projet de reconstruction:

 {ȅƴŘƛŎŀǘ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘΩIǳŎƘŜǘ

 DDTmdes Landes

 Agence Française pour la biodiversité

 Fédération de pêche des Landes (AAPPMA)

 Fédération de chasseurs des Landes (3 ACCA)

 DL9 ŘŜǎ ōŀǘŜƭƛŜǊǎ Řǳ /ƻǳǊŀƴǘ ŘΩIǳŎƘŜǘ

 Département des Landes

 DREAL Nouvelle-Aquitaine

 Région Nouvelle-Aquitaine

 !ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ !ŘƻǳǊ-Garonne

 Mairies de Léon, Moliets-et-Maa et Vielle-Saint-Girons

 Syndicat de rivières du Marensinet du Born

 Propriétaires fonciers



Etat des lieux, enjeux
Etudes préalables réalisées

5ƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀōƻǳǘƛǊ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ :

 5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ ƧŀƴǾƛŜǊ нлмт όǇƻƛƴǘ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ Řǳ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴύ

 Campagne de jaugeages réalisés par la DREAL

 5ŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ŘŞōƛǘ ƳƛƴƛƳǳƳ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘΩIǳŎƘŜǘ

 wŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎƛƎƴŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇǊƻǾƛǎƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ

 !ǳǎŎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ нлмт-2019

 !ǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ bŀǎǎŜ

 Phase 1 : état des lieux

 Phase 2 : étude de gestion et proposition de scénarios

 Phase 3 : Etude de faisabilité pour 2 scénarios

 tƘŀǎŜ п Υ !ƴŀƭȅǎŜ ƳǳƭǘƛŎǊƛǘŝǊŜ Ŝǘ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ

 Phase 5 : Programme fonctionnel du scénario définitif

 tƘŀǎŜ с Υ /ŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ



Etat des lieux, enjeux
Diagnostic des ouvrages : les barrages et seuils

1. Inspections

 Subaquatiques

 Géotechniques

2. Conclusions

 Partie en lit mineur du barrage de la Nasse à 

reconstruire intégralement (fuites importantes 

menaçant de déstabiliser l’ouvrage)

 Berges très érodées à l’arrière des tunages

 1er contre-seuil aval : pas de désordre 

particulier observé

 2ème contre-seuil aval noyé n’a pas été 

contrôlé



Etat des lieux, enjeux
Diagnostic des ouvrages : la passerelle piétonnière

 Diagnostic

 Inspection des appuis et du tablier

 Vérification hydraulique

 Conclusions

 Tenue des garde-corps non assurée

 Pieux en bois moisés dans un état de dégradation 

avancé

 Instabilité marquée de l’appui rive droite avec 

affaissement de plusieurs cm vers l’amont

 Passerelle bien dimensionnée pour les crues

Mise en sécurité indispensable



Etat des lieux, enjeux
Contraintes et objectifs

Le nouvel aménagement et ses modalités de gestion devront répondre aux 
objectifs suivants :

 wŞƎǳƭŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ Ŝǘ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴ ŘŞōƛǘ ŀǾŀƭ ŀŘŞǉǳŀǘ

 Assurer la continuité écologique : espèces naturelles et transport sédimentaire

 tǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜǎ ōŀǘŜƭƛŜǊǎ Υ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ŎƘǳǘŜ ŘΩŜŀǳ όǾƛǘŜǎǎŜǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎύ

 hǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎǊǳŜ όŀǾŜŎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴύ

 Proposer une intégration paysagère en cohérence avec le contexte 

 !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 



Etat des lieux, enjeux
Fonctionnement actuel

 Minimum de 7,2 m NGF dépassé toutes les années

 Maximum de 7,4 m NGF respecté 5 années sur 12

 Cotes du règlement d’eau actuel ne peuvent pas être respectées en tout 

temps



Scénario d’aménagement et gestion 

des niveaux d’eau



Scénario d’aménagement et gestion des 

niveaux d’eau
Gestion des niveaux d’eau

 Période de recharge : prévention des inondations et remise en eau 

des zones humides

 Période de baisse du niveau d’eau : maintien de la qualité 

bactériologique des eaux de baignade et exondations de la 

végétation amphibie des rives de l’étang en fin d’été/début 

d’automne



 Effacement total des ouvrages

 Forte perte économique et destruction de l’habitat rivulaire du lac

 Solution abandonnée dès la phase 2 de l’étude

 Création d’une rampe à enrochements

 Solution étudiée au stade faisabilité (phase 3)

 Maintien d’une succession de seuils

 Solution étudiée au stade faisabilité (phase 3)

Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Présentation des différents scénarios étudiés



Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Analyse multicritère : critères principaux

Critères
Scénario 1 : succession de seuils Scénario 2 : rampe à enrochements

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

Usages : 
Autres 
(bateliers, 
pêche, 
chasse, 
nautisme)

Scénario proche des 
pratiques existantes - -

Problème éventuel 
d’acceptabilité pour les 

bateliers

Environnt : 
continuité 
écologique

Débit concentré en 
un seul point

Risque de non-respect 
de la chute de 20 cm Rampe piscicole

- Débits clapets : 
diminution de 
l’attractivité 
- Entretien de la rampe

Environnt : 
Sédiments

Echancrures 
profondes

Réduction de la section 
hydraulique pouvant 
générer des dépôts 
localisés

Clapets : transport 
sédimentaire lors des 
crues

Intégration 
paysagère 
de 
l’aménage
ment

- Ouvrages en 
grande partie 
noyés

- Scénario proche 
de l’existant

- Habillage bois 
des ouvrages

- Artificialisation du 
lit mineur sur un 
linéaire de 60 m

Habillage bois des 
ouvrages

- Ouvrage en partie 
dénoyé : bajoyers 
des rampes visibles

- Artificialisation du lit 
mineur sur 30m



 Seuil de maintien du niveau d’eau muni de 3 pré barrages

 1er seuil mobile pour permettre la régulation du niveau d’eau dans l’étang

 3 pré barrages pour limiter la hauteur de chute et permettre la montaison des poissons 

et le passage des bateliers

 Le seuil et les pré barrages sont munis de passe à anguilles et d’une échancrure 

profonde pour la continuité écologique et sédimentaire

Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Présentation du scénario choisi



Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Ouvrage progressif  constitué d’un seuil de maintien du niveau d’eau muni de 3 pré barrages



Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Les principales composantes de l’ouvrage principal



Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Seuil de maintien du niveau d’eau muni de 3 pré barrages



 Choix d’un maître d’œuvre

 Elaboration des Avant-Projets et des dossiers d’autorisation

 Etudes paysagères

 Instruction par les services de l’Etat des études règlementaires

 Obtention des autorisations de travaux

 Etudes de Projet

 Recherche et mobilisation des financements

 Consultation et choix des entreprises pour les travaux

 Travaux prévus à partir de septembre 2020

 Mise en service fin 2020

Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Les prochaines étapes de l’opération



Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau

Calendrier prévisionnel du projet



Estimatif global des dépenses d’opération

 Cout d’investissement des  

aménagements : barrage, passerelle et 

station de jaugeage 

 Estimation incluant les démarches 

connexes nécessaires (MOE, foncier,  

dossiers règlementaires, …)

 Prix intègrent 10% imprévu

 MONTANT DE  TRAVAUX : 790 K€ HT

 COUT GLOBAL D’ OPERATION : 914 

K€ HT

Désignation Montant 

(k€ HT)

Installation de chantier 192

Seuil et pré barrages 408

Aménagements

connexes (passerelle, 

berges, jaugeage)

118

Imprévus 72

TOTAL TRAVAUX 790

Accompagnement du 

projet (études, foncier,

rémunération MOE…)

124

TOTAL OPERATION 914

Scénario d’aménagement et gestion des niveaux d’eau


